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Traducere a instruc iunilor originale
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Felicit ri!
A i ales o unealt  DEWALT. Anii de experien , 
cercetarea i inovarea minu ioase în ceea ce 
prive te produsul fac din DEWALT unul dintre 
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de 
unelte electrice profesionale.

Speci  ca ii tehnice
      DWE550 DWE560
Tensiune  Vc.a.  230 230
 Regatul Unit i Irlanda Vc.a.  230/115 230/115
Tip      1 1
Putere absorbit  W  1200 1350
Tura ie în gol min-1  5500 5500
Diametru disc mm  165 184
Adâncimea max. de t iere la
 90°   mm  55 65
 45°   mm  35 42
Alezaj disc  mm  20 16
Reglarea unghiului înclinat   48° 48°
Greutate  kg  3,60 3,66 
LPA (presiune sonor ) dB(A)  85 85
KPA  (marj  presiune sonor ) dB(A)  2,5 2,5
LWA (putere sonor ) dB(A)  96 96
KWA  (marj  putere sonor ) dB(A)  2,5 2,5

Valorile totale ale vibra iilor (suma vectoriala pe trei axe) 
determinat  conform cu EN 60745:
 Valoarea nivelul de vibra ii ah la t ierea în lemn
  ah, W = m/s² <2,5 <2,5
  Marj  K = m/s² 1,5 1,5

Nivelul vibra iilor men ionat în aceast  fi  de 
informa ii a fost m surat conform cu un test 
standardizat prev zut de standardul EN 60745 i 
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate 
fi folosit pentru o evaluare prealabil  a expunerii.
   AVERTISMENT: Nivelul declarat 

al vibra iilor este valabil pentru 
principalele aplica ii ale uneltei. 
Totu i, în cazul în care unealta este 
utilizat  pentru aplica ii diferite, cu 
accesorii diferite sau între inute 
necorespunz tor, emisia de vibra ii 
poate diferi. Acest fapt poate m ri 
semnificativ nivelul de expunere 
de-a lungul întregii perioade de lucru.

   De asemenea, trebuie luat  în 
considerare o estimare a nivelului 

FER STR U CIRCULAR DE 165 mm (6-1/2"), DWE550
FER STR U CIRCULAR DE 184 mm (7-1/4"), DWE560

de expunere la vibra ii în cazurile în 
care unealta este oprit  sau atunci 
când func ioneaz  îns  nu efectueaz  
practic nicio opera ie. Acest fapt 
poate reduce semnificativ nivelul de 
expunere de-a lungul întregii perioade 
de lucru.

   Identifica i m suri suplimentare de 
siguran  pentru a proteja operatorul 
de efectele vibra iilor, cum ar fi: 
efectua i între inerea uneltei i 
a accesoriilor, p stra i mâinile calde, 
organizarea modelelor de lucru.

Siguran e
Europa
 Unelte la 230 V 10 Amperi, re ea electric
Marea Britanie i Irlanda
 Unelte la 230 V 13 Amperi, techere introduse

De  ni ii: Instruc iuni de 
siguran  
Defini iile de mai jos descriu nivelul de severitate al 
fiec rui cuvânt de semnalizare. V  rug m s  citi i 
manualul i s  fi i aten i la aceste simboluri.

   PERICOL: Indic  o situa ie periculoas  
imediat  care, dac  nu este evitat , 
va determina decesul sau v t marea 
grav .

   AVERTISMENT: Indic  o situa ie 
poten ial periculoas  care, dac  nu 
este evitat , ar putea determina 
decesul sau v t marea grav .

   ATEN IE: Indic  o situa ie poten ial 
periculoas  care, dac  nu este evitat , 
poate determina v t m ri minore 
sau medii.

   OBSERVA IE: Indic  o practic  
necorelat  cu v t marea personal  
care, dac  nu este evitat , poate 
determina daune asupra bunurilor. 

  Denot  riscul de electrocutare.

  Denot  riscul de incendiu.
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Declara ia de conformitate
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE

DWE550, DWE560
DEWALT declar  c  aceste produse descrise în 
Specifica ia tehnic  sunt conforme cu normele: 
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu 
Directivele 2004/108/CE i 2011/65/UE. Pentru 
informa ii suplimentare, v  rug m s  contacta i 
DEWALT la urm toarea adres  sau s  consulta i 
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea 
dosarului tehnic i face aceast  declara ie în 
numele DEWALT.

Horst Grossmann
Vicepre edinte Inginerie i Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.08.2012

   AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul 
v t m rii, citi i manualul de instruc iuni.

Avertiz ri generale de 
siguran  privind uneltele 
electrice
    AVERTISMENT! Citi i toate 

avertiz rile de siguran  i toate 
instruc iunile. Nerespectarea 
avertiz rilor i a instruc iunilor poate 
conduce la electrocutare, incendii i/
sau v t m ri grave.

P STRA I TOATE AVERTIZ RILE I 
INSTRUC IUNILE PENTRU CONSULTARE 

ULTERIOAR
Termenul „unealt  electric " din avertiz ri se 
refer  la unealta electric  (cu cablu) alimentat  
de la re eaua principal  de energie sau la unealta 
electric  (f r  cablu) alimentat  de la baterie.

1) SIGURAN A ÎN ZONA DE LUCRU
a) P stra i zona de lucru curat  i bine 

iluminat . Zonele dezordonate sau 
întunecate înlesnesc accidentele.

b) Nu opera i uneltele electrice în atmosfere 
inflamabile, cum ar fi în prezen a 
lichidelor, gazelor sau pulberilor 
explozive. Uneltele electrice genereaz  
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.

c) ine i la distan  copiii i persoanele din 
jur în timp ce opera i o unealt  electric . 
Distragerea aten iei poate conduce la 
pierderea controlului.

2) SIGURAN A ELECTRIC
a) techerele uneltelor electrice trebuie s  

se potriveasc  cu priza. Nu modifica i 
niciodat  techerul în vreun fel. Nu 
folosi i adaptoare pentru techere 
împreun  cu uneltele electrice 
împ mântate (legate la mas ). techerele 
nemodificate i prizele compatibile vor 
reduce riscul de electrocutare.

b) Evita i contactul corpului cu suprafe ele 
împ mântate precum evi, radiatoare, 
cuptoare i frigidere. Exist  un risc sporit 
de electrocutare în cazul în care corpul dvs. 
este în contact cu suprafe ele împ mântate 
sau legate la mas .

c) Nu expune i uneltele electrice la ploaie 
sau condi ii de umezeal . Apa ce intr  
într-o unealt  electric  va spori riscul de 
electrocutare.

d) Nu manipula i necorespunz tor cablul. 
Nu utiliza i niciodat  cablul pentru 
transportarea, tragerea sau scoaterea 
din priz  a uneltei electrice. ine i cablul 
departe de c ldur , ulei, muchii ascu ite 
sau componente în mi care. Cablurile 
deteriorate sau încurcate sporesc riscul 
electrocut rii. 

e) Atunci când opera i o unealt  de lucru 
în aer liber, utiliza i un prelungitor 
pentru exterior. Utilizarea unui cablu 
adecvat pentru exterior reduce riscul de 
electrocutare. 

f) În cazul în care operarea unei unelte 
electrice într-un spa iu cu umiditate nu 
poate fi evitat , utiliza i o alimentare cu 
protec ie pentru dispozitivele de curent 
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv 
RCD reduce riscul electrocut rii.

3) SIGURAN A PERSONAL
a) Fi i precau i, fi i aten i la ceea ce face i 

i respecta i regulile de bun sim  atunci 
când opera i o unealt  electric . Nu 
utiliza i o unealt  electric  atunci când 
sunte i obosi i sau când v  afla i sub 
influen a drogurilor, alcoolului sau 
medica iei. Un moment de neaten ie în 
timpul oper rii uneltelor electrice poate 
conduce la v t m ri personale grave.
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b) Utiliza i echipamentul de protec ie 
personal . Purta i întotdeauna ochelari 
de protec ie. Echipamentul de protec ie 
precum m tile anti-praf, înc l mintea de 
siguran  antiderapant , c tile sau dopurile 
pentru urechi utilizate pentru anumite 
condi ii de lucru vor reduce v t m rile 
personale.

c) Preîntâmpina i pornirea accidental . 
Asigura i-v  c  întrerup torul se afl  
în pozi ia oprit înainte de conectarea la 
sursa de alimentare i/sau la acumulator, 
înainte de ridicarea sau transportarea 
uneltei. Transportarea uneltelor electrice 
inând degetul pe întrerup tor sau 
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice 
ce au întrerup torul în pozi ia pornit 
înlesnesc producerea accidentelor.

d) Îndep rta i orice cheie sau cle te 
de reglare înainte de a porni unealta 
electric . O cheie sau un cle te r mas 
ata at la o component  rotativ  a uneltei 
electrice poate conduce la v t m ri 
personale.

e) Nu v  întinde i pentru a apuca unealta 
de lucru. Men ine i-v  întotdeauna 
stabilitatea i echilibrul. Acest lucru 
permite un control mai bun al uneltei 
electrice în situa ii nea teptate.

f) Îmbr ca i-v  corespunz tor. Nu purta i 
îmbr c minte larg  sau bijuterii. P stra i-
v  p rul, îmbr c mintea i m nu ile 
departe de componentele în mi care. 
Îmbr c mintea larg , bijuteriile sau p rul 
lung pot fi prinse în componentele în 
mi care. 

g) În cazul în care dispozitivele prezint  
posibilitatea conect rii de accesorii 
pentru aspira ia i colectarea prafului, 
asigura i-v  c  aceste accesorii 
sunt conectate i utilizate în mod 
corespunz tor. Utilizarea dispozitivelor de 
colectare a prafului poate reduce pericolele 
impuse de existen a acestuia.

4)  UTILIZAREA I ÎNGRIJIREA UNELTELOR 
ELECTRICE
a) Nu for a i unealta electric . Utiliza i 

unealta electric  adecvat  pentru 
aplica ia dvs. Unealta de lucru adecvat  
va efectua lucrarea mai bine i în mod mai 
sigur, în ritmul pentru care a fost conceput .

b) Nu utiliza i unealta electric  în cazul 
în care întrerup torul nu comut  în 
pozi ia pornit i oprit. Orice unealt  
electric  ce nu poate fi controlat  cu ajutorul 
întrerup torului este periculoas  i trebuie 
s  fie reparat .

c) Deconecta i techerul de la sursa de 
alimentare i/sau acumulatorul de la 
unealta electric  înaintea efectu rii 
oric ror reglaje, modific rii accesoriilor 
sau depozit rii uneltelor electrice. 
Astfel de m suri preventive de siguran  
reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor 
electrice.

d) Nu depozita i uneltele electrice în stare 
inactiv  la îndemâna copiilor i nu 
permite i persoanelor nefamiliarizate 
cu unealta de lucru sau cu aceste 
instruc iuni s  o utilizeze. Uneltele 
electrice sunt periculoase în mâinile 
utilizatorilor neinstrui i.

e) Efectua i între inerea uneltelor electrice. 
Verifica i alinierea necorespunz toare 
sau blocarea componentelor în mi care, 
ruperea componentelor i orice alt  
stare ce ar putea afecta operarea 
uneltelor electrice. În cazul deterior rii, 
prevede i repararea uneltei electrice 
înainte de utilizare. Multe accidente sunt 
cauzate de unelte electrice între inute 
necorespunz tor.

f) P stra i uneltele de t iat ascu ite i 
curate. Este pu in probabil ca uneltele de 
t iat cu t i uri ascu ite i între inute în mod 
corespunz tor s  se blocheze, acestea fiind 
mai u or de controlat.

g) Utiliza i unealta electric , accesoriile 
i cu itele uneltei etc. conform acestor 

instruc iuni, inând cont de condi iile 
de lucru i de lucrarea ce trebuie s  fie 
efectuat . Utilizarea uneltei de lucru pentru 
opera ii diferite de cele conforme destina iei 
de utilizare ar putea conduce la situa ii 
periculoase.

5) SERVICE
a) Prevede i repararea uneltei de lucru 

de c tre o persoan  calificat , folosind 
exclusiv piese de schimb identice. Astfel, 
v  asigura i c  este p strat  siguran a 
uneltei electrice.

REGULI SUPLIMENTARE 
DE SIGURAN  SPECIFICE 
PENTRU FER STRAIELE 
CIRCULARE
Instruc iuni de siguran  
pentru toate fer straiele
 a)   PERICOL: ine i mâinile la distan  fa  

de zona de t iere i de disc. ine i cealalt  
mân  pe mânerul auxiliar sau pe carcasa 
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motorului. Dac  ambele mâini in fer str ul, 
nu exist  riscul s  fie t iate de disc.

 b)  Nu întinde i mâinile sub piesa de prelucrat. 
Ap r toarea nu v  poate proteja de disc sub 
piesa de prelucrat.

 c)  Regla i adâncimea de t iere potrivit 
grosimii piesei de prelucrat. Sub piesa de 
lucru trebuie s  se vad  mai pu in dintr-un 
dinte de disc.

 d)  Nu ine i niciodat  în mâini sau pe picior 
piesa pe care o t ia i. Fixa i piesa de 
prelucrat pe o platform  stabil . Este 
important s  sprijini i în mod adecvat piesa 
de prelucrat pentru a minimiza expunerea 
corpului, blocarea discului sau pierderea 
controlului.

 e)  ine i unealta electric  pe suprafe ele 
izolate pentru prindere atunci când 
efectua i o opera ie în care accesoriile 
de debitare pot atinge cabluri ascunse. 
Contactul cu un cablu sub tensiune va 
determina, de asemenea, scurgerea curentului 
în componentele metalice expuse ale 
uneltei electrice i va cauza electrocutarea 
operatorului.

 f) Atunci când efectua i spintec ri, utiliza i 
întotdeauna un ghidaj paralel sau o rigl  
de ghidare. Prin aceasta se îmbun t e te 
precizia t ieturii i se reduc ansele de blocare 
a discului.

 g)  Utiliza i întotdeauna discuri de 
dimensiunea i forma corect  (diamantate 
fa  de rotunde) a orificiilor arborelui. 
Discurile care nu se potrivesc cu sistemele de 
montaj ale fer str ului vor func iona excentric, 
determinând pierderea controlului.

 h) Nu utiliza i niciodat  aibe sau uruburi 
deteriorate sau incorecte pentru discuri. 

aibele i urubul pentru disc au fost special 
concepute pentru fer str ul dvs., pentru 
performan a i siguran a optime în timpul 
oper rii.

Cauzele i m surile de 
precau ie adoptate de operator 
pentru recul
 – Reculul reprezint  reac ia brusc  a unui disc 

ag ate, blocate sau aliniate incorect, ce 
determin  deplasarea în sus a fer str ului, de 
pe piesa de prelucrat înspre operator; 

 – Atunci când discul este ag at  sau blocat  
strâns în t ietur , aceasta se împiedic , iar 
reac ia motorului dirijeaz  rapid unitatea înapoi 
înspre operator;

 – Dac  discul se îndoaie sau nu se aliniaz  
corect în t ietur , zim ii de pe marginea 
din spate a discului pot s pa în suprafa a 
superioar  a lemnului, f când ca discul s  
ias  în sus din t ietur  i s  fie proiectat  
înspre operator.

Reculul este rezultatul utiliz rii gre ite i/sau 
procedurilor sau condi iilor incorecte de operare 
a fer str ului i pot fi evitate adoptând m surile de 
precau ie men ionate în continuare:
 a) Men ine i ambele mâini bine strânse pe 

fer str u i pozi iona i-le astfel încât 
s  poat  face fa  for elor de recul. 
Pozi iona i-v  corpul pe oricare din 
lateralele discului, îns  nu în linie cu 
aceasta. Reculul poate cauza rico area 
discului înapoi, îns  for ele de recul pot fi 
controlate de operator dac  sunt adoptate 
m suri de precau ie adecvate.

 b) Atunci când discul se blocheaz  sau atunci 
când întrerupe i o t ietur  din orice motiv, 
elibera i întrerup torul i ine i nemi cat 
fer str ul în material pân  când discul se 
opre te complet. Nu încerca i niciodat  
s  scoate i discul din material sau s  
trage i înapoi fer str ul în timp ce discul 
se mi c ; în caz contrar, se poate declan a 
reculul. Examina i i adopta i m suri de 
corec ie pentru a elimina cauza bloc rii 
discului.

 c)  Atunci când reporni i fer str ul introdus în 
piesa de prelucrat, centra i discul acestuia 
în t ietur  i verifica i ca din ii acestuia s  
nu fi intrat în material. În cazul în care discul 
fer str ului se blocheaz , aceasta poate s  
ias  din t ietur  sau s  rico eze din piesa de 
prelucrat atunci când fer str ul este repornit.

 d) Sprijini i panourile mari pentru a minimiza 
riscul de ag are a discului i de recul. 
Panourile mari au tendin a de a se îndoi 
sub propria greutate. Suporturile trebuie 
pozi ionate sub panou, pe ambele laturi, 
aproape de linia de t iere i aproape de 
marginea panoului.

 e) Nu folosi i discuri boante sau deteriorate. 
Discurile neascu ite sau incorect pozi ionate 
produc t ieturi înguste, cauzând fric iune 
excesiv , blocarea discului i reculul.

 f) Manetele de blocare pentru adâncimea 
discului i reglarea înclina iei trebuie s  
fie strânse i fixate înainte de efectuarea 
t ieturii. Dac  reglajul discului se deplaseaz  
în timpul efectu rii t ieturii, ar putea determina 
blocarea sau reculul.

 g) Acorda i o aten ie suplimentar  atunci 
când efectua i t ieri în pere i existen i sau 
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în alte zone f r  vizibilitate. Discul care 
p trunde în material poate t ia obiecte ce pot 
cauza reculul.

Instruc iuni de siguran  
pentru ap r toarea inferioar
 a) Înainte de fiecare utilizare, verifica i 

închiderea corespunz toare a ap r torii 
inferioare. Nu opera i fer str ul dac  
ap r toarea inferioar  nu se mi c  liber 
i nu se închide imediat. Nu fixa i sau nu 

lega i niciodat  ap r toarea inferioar  în 
pozi ia deschis. În cazul sc p rii accidentale 
a fer str ului, ap r toarea inferioar  se 
poate îndoi. Ridica i ap r toarea inferioar  
cu mânerul de retragere i asigura i-v  c  nu 
atinge discul sau orice alt  component  i c  
se mi c  liber în toate unghiurile i adâncimile 
de t iere.

 b) Verifica i func ionarea arcului ap r torii 
inferioare. Dac  ap r toarea i arcul 
nu func ioneaz  corect, acestea trebuie 
reparate înainte de utilizare. Ap r toarea 
inferioar  poate func iona lent datorit  
pieselor deteriorate, depunerilor vâscoase sau 
acumul rilor de reziduuri.

 c) Ap r toarea inferioar  trebuie retras  
manual numai pentru t ieturile speciale 
precum „decupajele” i „t ieturile 
combinate”. Ridica i ap r toarea inferioar  
cu mânerul de retragere i, de îndat  ce 
discul p trunde în material, ap r toarea 
inferioar  trebuie eliberat . Pentru orice 
alte tipuri de t iere cu fer str ul, ap r toarea 
inferioar  ar trebui s  func ioneze în mod 
automat.

 d) Trebuie s  verifica i întotdeauna ca 
ap r toarea inferioar  s  acopere discul 
înainte de a pozi iona fer str ul pe bancul 
de lucru sau pe podea. Un disc neprotejat , 
liber  va cauza rico area înapoi a fer str ului 
care va t ia orice îi st  în cale. Fi i aten i 
la timpul necesar pentru ca discul s  se 
opreasc  dup  eliberarea întrerup torului.

Instruc iuni suplimentare de 
siguran  pentru  er straiele 
circulare
 • Purta i echipament de protec ie pentru 

urechi. Expunerea la zgomot poate determina 
pierderea auzului.

 • Purta i o masc  antipraf. Expunerea la 
particulele de praf poate cauza dificult i de 
respira ie i posibile v t m ri.

 • Nu utiliza i discuri de diametru mai mare 
sau mai mic decât cel recomandat. Pentru 
categoria adecvat  a discurilor, consulta i 
specifica iile tehnice. Utiliza i exclusiv discurile 
men ionate în acest manual, ce respect  
standardul EN 847-1.

 • Nu folosi i niciodat  discuri abrazive de 
debitat.

 • Nu utiliza i accesorii care necesit  
alimentare cu ap .

 • Utiliza i cle ti sau o alt  modalitate practic  
de a fixa i sprijini piesa de prelucrat pe 
o platform  stabil . inând piesa de prelucrat 
în mân  sau sprijinit  de corp, aceasta va 
fi instabil  i poate conduce la pierderea 
controlului.

Riscuri reziduale
Riscurile urm toare sunt inerente în cazul utiliz rii 
fer straielor circulare.
 – V t m ri cauzate de atingerea componentelor 

rotative sau a componentelor fierbin i ale 
uneltei.

În ciuda aplic rii regulamentelor de siguran  
corespunz toare i implement rii dispozitivelor 
de siguran , anumite riscuri reziduale nu pot fi 
evitate. Acestea sunt:
 – Afectarea auzului.
 – Riscul de strivire a degetelor la schimbarea 

accesoriului.
 – Pericolele asupra s n t ii cauzate de 

inhalarea prafului rezultat în urma prelucr rii 
lemnului.

Marcajele prezente pe unealt
Pictogramele urm toare sunt afi ate pe unealt :

  Citi i manualul de instruc iuni înainte de 
utilizare.

  Purta i echipament de protec ie pentru 
urechi.

  Purta i echipament de protec ie pentru 
ochi.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DAT  
(FIG. 1)
Codul pentru dat  (z), care include, de asemenea, 
anul de fabrica ie este imprimat pe carcas .
Exemplu: 

2012 XX XX
Anul fabrica iei
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Con inutul ambalajului
Ambalajul con ine:
 1 Fer str u circular de 165 mm (6-1/2") 

(DWE550) sau
 1 Fer str u circular de 184 mm (7-1/4") 

(DWE560)
 1  Disc fer str u circular
 1 Cheie pentru disc
 1 Ghidaj paralel
 1 Dispozitiv de extragere a prafului
 1 Manual de instruc iuni
 1 Schem  explodat

 • Verifica i eventualele deterior ri ale uneltei, ale 
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut 
surveni în timpul transportului.

 • Acorda i timpul necesar pentru a citi integral 
i pentru a în elege acest manual înaintea 

utiliz rii.

Descriere (  g. 1)
   AVERTISMENT: Nu modifica i 

niciodat  unealta electric  sau vreo 
component  a acesteia. Acest fapt 
ar putea conduce la deterior ri sau 
v t mare personal .

 a. Întrerup tor de declan are
 b. Mâner principal
 c. Buton de blocare a discului
 d. Capac
 e. Mâner auxiliar
 f. Buton de reglare înclina ie
 g. Mecanism de reglare a unghiului înclinat
 h. Talp
 g. Ap r toare disc inferioar
 j. urub de fixare disc
 k. Manet  ap r toare inferioar
 l. Ap r toare superioar  disc
 m. Buton de deblocare

DESTINA IA DE UTILIZARE
Aceste fer straie circulare pentru regim greu 
sunt concepute pentru aplica ii profesionale 
de t iere a lemnului. NU utiliza i accesorii care 
necesit  alimentare cu ap  cu acest fer str u. NU 
utiliza i discuri abrazive. NU utiliza i în condi ii de 
umezeal  sau în prezen a lichidelor sau a gazelor 
inflamabile.

Aceste fer straie circulare sunt unelte electrice 
profesionale. NU permite i copiilor s  intre în 
contact cu unealta. Este necesar  supravegherea 
atunci când unealta este folosit  de operatori 
neexperimenta i.
 • Acest aparat nu este destinat utiliz rii de c tre 

persoane (inclusiv copii) cu capacit i fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau de c tre 
persoane lipsite de experien  i cuno tin e, 
cu excep ia cazurilor în care acestea 
sunt supravegheate de c tre o persoan  
responsabil  pentru siguran a lor. Copiii nu 
trebuie l sa i niciodat  singuri cu acest produs.

Siguran a electric
Motorul electric a fost conceput pentru a fi 
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verifica i 
întotdeauna ca alimentarea cu energie s  
corespund  tensiunii de pe pl cu a cu specifica ii.

  Unealta dvs. DEWALT prezint  izolare 
dubl  în conformitate cu standardul 
EN 60745; prin urmare, nu este 
necesar  împ mântarea.

   AVERTISMENT: Unit ile de 115 V 
trebuie s  fie operate printr-un 
transformator de izolare de siguran , 
cu ecrane conectate la împ mântare 
între bobina principal  i cea 
secundar .

În cazul în care cablul de alimentare este 
deteriorat, acesta trebuie s  fie înlocuit cu un cablu 
special preg tit, disponibil la unitatea de service 
DEWALT.

Înlocuirea techerului (numai 
pentru Regatul Unit i Irlanda)
Dac  trebuie instalat un techer de alimentare nou:
 • Elimina i în siguran  techerul vechi.
 • Conecta i conductorul maro la borna sub 

tensiune din priz .
 • Conecta i conductorul albastru la borna 

neutr .
   AVERTISMENT: Nu trebuie 

efectuat  nicio conexiune la borna de 
împ mântare.

Urma i instruc iunile de montaj furnizate împreun  
cu techerele de bun  calitate. Siguran  
recomandat : 13 A.
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Utilizarea unui cablu 
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, 
utiliza i un cablu prelungitor aprobat cu 3 fire, 
adecvat pentru puterea absorbit  a acestei unelte 
(consulta i Specifica iile Tehnice). Dimensiunea 
minim  a conductorului este de 1,5 mm2; lungimea 
maxim  este de 30 m.
Atunci când utiliza i un tambur cu cablu, 
desf ura i întotdeauna complet cablul.

ASAMBLARE I REGLAJE
    AVERTISMENT: Pentru a reduce 

riscul v t m rii, opri i unitatea i 
deconecta i aparatul de la sursa 
de alimentare înainte de a instala 
i a scoate accesoriile, înainte de 

a efectua reglajele sau modific ri de 
instalare sau atunci când efectua i 
repara ii. O pornire accidental  poate 
cauza v t marea.

Înlocuirea discurilor
MONTAREA DISCULUI (FIG. 1-4)
   ATEN IE (NUMAI DWE550): Flan a 

interioar  are un diametru de 20 mm 
pe o parte i 19 mm pe cealalt  parte. 
Partea de 19 mm este marcat  cu 19 
iar partea de 20 mm este marcat  cu 
20. Utiliza i partea corect  în func ie 
de diametrul orificiului discului pe care 
dori i s  îl utiliza i. Montarea discului 
pe partea gre it  poate cauza vibra ii 
periculoase.

 1. Utilizând maneta ap r torii inferioare (k), 
retrage i ap r toarea inferioar  a discului (i) 
i monta i discul pe axul fer str ului peste 
aiba interioar  a clemei (o), asigurându-v  c  

discul se va roti în direc ia corect  (în direc ia 
de rota ie indicat  de s geata de pe disc iar 
din ii trebuie s  fie orienta i în aceea i direc ie 
cu s geata de pe fer str u). Nu considera i 
c  marcajul de pe disc va fi întotdeauna 
orientat spre dumneavoastr  atunci când 
discul este montat corect. Atunci când retrage i 
ap r toarea discului pentru a monta discul, 
verifica i starea i func ionarea ap r torii 
inferioare a discului pentru a v  asigura c  
func ioneaz  corect. Asigura i-v  c  aceasta 
se mi c  liber i nu atinge discul sau orice alt  
component , în toate unghiurile i adâncimile 
de t iere. 

 2. A eza i aiba exterioar  a clemei (n) pe axul 
fer str ului, cu suprafa a plat  mai mare 

pe disc i cu scrisul de pe aiba exterioar  
a clemei spre dumneavoastr .

 3. În uruba i urubul de fixare a discului (j) pe 
axul fer str ului cu mâna ( urubul are filet 
pe dreapta i trebuie rotit în sensul acelor de 
ceasornic pentru a-l strânge). 

 4. Ap sa i butonul de blocare a discului (c) în 
timp ce roti i axul fer str ului cu cheia de disc 
pân  când butonul de blocare a discului se 
angreneaz  i discul nu se mai rote te.

 5. Strânge i bine urubul de prindere a discului 
folosind cheia pentru disc.

NOT : Nu angrena i niciodat  butonul de blocare 
a discului în timp ce fer str ul este în func iune 
i nu for a i oprirea uneltei. Nu porni i niciodat  

fer str ul atâta timp cât butonul de blocare 
a discului este angrenat. Acest lucru va produce 
deterior ri serioase fer str ului dumneavoastr .

ÎNLOCUIREA DISCULUI (FIG. 2-4)
 1. Pentru a sl bi urubul de fixarea a discului 

(j), ap sa i butonul de blocare a discului (c) 
i roti i axul fer str ului cu cheia de disc (s) 

pân  când butonul de blocare a discului se 
angreneaz  i discul nu se mai rote te. Cu 
butonul de blocarea a discului angrenat, roti i 
urubul de blocare a discului în sens invers 

acelor de ceasornic cu cheia de disc ( urubul 
are filet pe dreapta i trebuie rotit în sens 
invers acelor de ceasornic pentru a-l sl bi). 

 2. Scoate i urubul de fixare a discului (j) i aiba 
exterioar  de fixare (n). Scoate i discul vechi.

 3. Cur a i urmele de rumegu  care s-ar fi putut 
acumula în ap r toare sau în zona aibei 
de fixare i verifica i starea i func ionarea 
ap r torii inferioare a discului a a cum a fost 
descris anterior. Nu lubrifia i aceast  zon .

 4. Utiliza i întotdeauna discuri de m rime 
corespunz toare (diametru) cu dimensiunea i 
forma orificiului central corespunz toare pentru 
montarea pe axul fer str ului. Asigura i-v  
întotdeauna c  tura ia maxim  recomandat  
(rpm) de pe discul de fer str u corespunde 
sau este mai mare cu tura ia (rpm) specificat  
pe fer str u.

 5. Urma ii pa ii de la 1 la 5 din sec iunea 
Montarea discului, asigurându-v  c  discul 
se va roti în direc ia corect .

AP R TOAREA INFERIOAR  A DISCULUI
    AVERTISMENT: Ap r toarea 

inferioar  a discului este 
o component  de siguran  care 
reduce riscul v t m rii personale 
grave. Nu utiliza i niciodat  fer str ul 
dac  ap r toarea inferioar  lipse te, 
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este deteriorat , asamblat  gre it 
sau nu func ioneaz  corect. Nu v  
baza i pe ap r toarea inferioar  
a discului s  v  protejeze în orice 
situa ii. Siguran a dumneavoastr  
depinde de respectarea tuturor 
avertismentelor i m surilor de 
precau ie, precum i de utilizarea 
corespunz toare a fer str ului. Înainte 
de fiecare utilizare, verifica i închiderea 
corespunz toare a ap r torii 
inferioare. Dac  ap r toarea inferioar  
a discului lipse te sau nu func ioneaz  
corect, duce i fer str ul la reparat 
înainte de utilizare. Pentru asigurarea 
siguran ei i fiabilit ii produsului, 
repara iile, între inerea i reglajele 
trebuie efectuate de un centre de 
service autorizate sau alt  organiza ie 
de service calificat , folosind 
întotdeauna piese de schimb identice.

VERIFICAREA AP R TORII INFERIOARE 
(FIG. 1)
 1. Opri i unealta i deconecta i-o de la sursa de 

alimentare.
 2. Roti i maneta ap r torii inferioare (fig. 1, k) din 

pozi ia de închis la maxim în cea de deschis la 
maxim.

 3. Elibera i maneta (k) i observa i dac  
ap r toarea (i) revine în pozi ia de închis la 
maxim.

Unealta ar trebui reparat  la un centru de service 
calificat dac :
 • nu revine în pozi ia de închis la maxim,
 • se mi c  cu intermiten e sau încet, sau
 • atinge discul sau orice parte a uneltei în toate 

unghiurile i adâncimile de t iere.

Reglarea adâncimii de t iere 
(  g. 5-7)
 1. Ridica i maneta de reglare a adâncimii (p) 

pentru a o sl bi.
 2. Pentru a ob ine adâncimea corect  de t iere, 

alinia i canelura (q) de pe banda de reglare 
a adâncimii cu marcajul corespunz tor de pe 
ap r toarea superioar  a discului (l).

 3. Strânge i maneta de reglare a adâncimii
 4. Pentru o ac iune de t iere cât mai eficient , 

utiliza i discuri cu vârful din carbur , seta i 
butonul de reglare a adâncimii de t iere în a a 
fel încât jum tate din dinte s  penetreze sub 
suprafa a lemnului care va fi t iat.

 5. O metod  de verificare a adâncimii corecte 
de t iere este prezentat  în Figura 7. A eza i 
o bucat  de material pe care inten iona i s  
o t ia i de-a lungul lateralei discului, conform 
figurii, i observa i cât din în l imea dintelui 
discului penetreaz  dedesubt.

Reglarea unghiului înclinat 
(  g. 8)
Mecanismul de reglare a unghiului înclinat (g) 
poate fi reglat între 0° i 48°.
 1. Roti i butonul de reglare a înclina iei (f) pentru 

a-l sl bi.
 2. Înclina i placa de sus inere la unghiul dorit 

marcat pe br ara pivotului (u).
 3. Roti i butonul de reglare a înclina iei pentru a-l 

strânge la loc.

Indicatorul fantei de t iere 
(  g. 9)
Partea frontal  a t lpii fer str ului are un indicator 
pentru fanta de t iere (t) pentru t ieri verticale i 
înclinate. Acest indicator v  permite s  ghida i 
fer str ul de-a lungul liniei de t iere marcate 
cu creionul pe materialul ce urmeaz  a fi t iat. 
Indicatorul se aliniaz  cu partea stâng  (interioar ) 
a discului de fer str u, ceea ce face ca an ul 
sau "fanta" t iat  de discul în mi care s  cad  în 
partea dreapt  a indicatorului. Canelurile de pe 
talpa fer str ului indic  0° i 45°.

Dispozitivul reglabil de 
protec ie a cablului (  g. 10)
Dispozitivul reglabil de protec ie a cablului (v) 
permite pozi ionarea vertical  sau paralel  cu 
discul a cablului de alimentare. Acesta este furnizat 
montat în pozi ie vertical .

PENTRU OB INEREA POZI IEI PARALELE 
(FIG. 10A)
 1. Ap sa i dispozitivul de protec ie a cablului (v) 

a a cum indic  s geata.
 2. Roti i dispozitivul de protec ie a cablului 

în sensul acelor de ceasornic spre pozi ia 
paralel .

PENTRU OB INEREA POZI IEI VERTICALE 
(FIG. 10B)
 1. Ap sa i dispozitivul de protec ie a cablului (v) 

a a cum indic  s geata.
 2. Roti i dispozitivul de protec ie a cablului în 

sens invers acelor de ceasornic spre pozi ia 
vertical .
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Montarea si demontarea 
ghidajului paralel (  g. 11)
Ghidajul paralel (w) este utilizat pentru t ierea 
paralel cu marginea piesei de prelucrat.

MONTAREA
 1. Introduce i maneta de reglare a ghidajului 

paralel (x) în orificiul (aa), conform Figurii 11, 
men inând maneta sl bit  pentru a permite 
trecerea ghidajului paralel.

 2. Introduce i ghidajul paralel (w) în talp  (h), 
conform Figurii 11.

 3. Strânge i bine maneta de reglare a ghidajului 
paralel (x).

REGLAREA
 1. Sl bi i maneta de reglare a ghidajului (x) i 

seta i ghidajul paralel (w) la l imea dorit . 
Setarea poate fi citit  pe scala ghidajului 
paralel.

 2. Strânge i bine maneta de reglare a ghidajului 
(x).

Montarea dispozitivului de 
extragere a prafului (  g. 1, 5, 
12)
Fer str ul dumneavoastr  circular DWE55+/
DWE560 este furnizat împreun  cu un dispozitiv 
de extragere a prafului. 

MONTAREA DISPOZITIVULUI DE EXTRAGERE 
A PRAFULUI (FIG. 12)
 1. Sl bi i complet maneta de reglare a adâncimii 

(Fig. 5, P).
 2. Fixa i talpa (Fig. 1) în pozi ia cea mai 

coborât .
 3. Alinia i cele dou  jum t i ale dispozitivului 

de extragere a prafului (y) peste ap r toarea 
superioar  a discului (l), conform ilustra iei.

 4. Introduce i uruburile i strânge i bine.

Înainte de utilizare
 • Asigura i-v  c  ap r torile sunt montate 

corect. Ap r toarea discului de fer str u 
trebuie s  fie în pozi ie închis .

 • Asigura i-v  c  discul fer str ului se rote te în 
direc ia s ge ii de pe disc.

 • Nu folosi i discuri excesiv de uzate.

OPERARE
Instruc iuni de utilizare
   AVERTISMENT: Respecta i 

întotdeauna instruc iunile de siguran  i 
reglement rile aplicabile.

   AVERTISMENT: Pentru a reduce 
riscul v t m rii, opri i unitatea i 
deconecta i aparatul de la sursa 
de alimentare înainte de a instala 
i a scoate accesoriile, înainte de 

a efectua reglajele sau modific ri de 
instalare sau atunci când efectua i 
repara ii. O pornire accidental  poate 
cauza v t marea.

Pozi ia corect  a mâinilor 
(  g. 13)
   AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul 

de v t m ri personale grave, adopta i 
ÎNTOTDEAUNA o pozi ie corect  
a mâinilor, conform ilustra iei. 

   AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul 
de v t m ri personale grave, ine i 
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind 
preg ti i pentru o reac ie nea teptat . 

Pozi ia corect  a mâinilor presupune pozi ionarea 
unei mâini pe mânerul principal (b) i a celeilalte 
mâini pe mânerul auxiliar (e). 

Pornirea i oprirea (  g. 1)
Din motive de siguran , întrerup torul de pornire/
oprire (a) al uneltei este dotat cu un buton de 
deblocare (m).
Ap sa i butonul de deblocare pentru a debloca 
unealta.
Pentru a porni unealta, ap sa i întrerup torul 
de declan are (a). De îndat  ce întrerup torul 
de declan are este eliberat, întrerup torul 
de deblocare se activeaz  automat pentru 
a preîntâmpina pornirea accidental  a ma inii.
   OBSERVA IE: Nu porni i sau nu opri i 

unealta atunci când discul fer str ului 
atinge piesa de prelucrat sau alte 
materiale.

Sprijinirea piesei de prelucrat 
(  g. 14-17)
    AVERTISMENT: Pentrua reduce 

riscul de v t mare personal  grav , 
sprijini i unealta corespunz tor 
i ine i fer str ul bine pentru 

a preveni pierderea controlului.
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Figurile 14 i 16 arat  pozi ia corect  de t iere cu 
fer str ul. Figurile 15 i 17 arat  pozi ia o situa ie 
nesigur . Mâinile trebuie inute la distan  de zona 
de t iere i cablul de alimentare este pozi ionat la 
distan  de zona de t iere, în a a fel încât acesta 
nu va fi prins sau ag at în piesa de prelucrat.
Pentru a evita recului, sprijini i ÎNTOTDEAUNA 
placa sau panoul APROAPE de t ietur , (fig. 14 
i 16). NU sprijini i placa sau panoul la distan  

de t ietur  (fig. 15 i 17). Atunci când utiliza i 
fer str ul, ine i cablul la distan  de zona de t iere 
i preveni i ag area lui în piesa de prelucrat.

DECONECTA I ÎNTOTDEAUNA FER STR UL 
ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE REGLAJE! 
A eza i piesa de prelucrat cu partea “bun ” - cea 
a c rei înf i are este cea mai important  - în jos. 
Fer str ul taie în sus, prin urmare a chierea va fi pe 
partea care este în sus atunci când o t ia i.

T ierea
    AVERTISMENT: Nu încerca i 

niciodat  s  utiliza i aceast  unealt  
a ezând-o r sturnat  pe o suprafa  
de lucru i aducând materialul la 
unealt . Fixa i întotdeauna bine piesa 
de prelucrat i aduce i unealta la piesa 
de prelucrat, inând-o bine cu ambele 
mâini,, conform Figurii 16.

A eza i partea la lat  a t lpii fer str ului pe 
partea piesei de prelucrat care este sprijinit  mai 
bine, nu pe partea care va c dea atunci când 
este efectuat  t ietura. Ca exemple, Figura 
16 ilustreaz  modalitatea CORECT  de t iere 
a cap tului unei pl ci. Fixa i întotdeauna piesa 
de prelucrat. Nu încerca i s  sus ine i cu mâna 
piesele de prelucrat scurte! Aminti i-v  s  sprijini i 
materialele în consol  i proeminente. Fi i aten i 
atunci când t ia i materialul de jos în sus.
Asigura i-v  c  fer str ul este la tura ie maxim  
înainte ca discul s  ating  materialul ce urmeaz  
a fi t iat. Pornirea fer str ului cu discul pe 
materialul ce urmeaz  a fi t iat sau introdus în 
fanta de t iere poate provoca recul. Împinge i 
fer str ul înainte la o tura ie care s  permit  
discului s  taie liber. Duritatea i rezisten a 
pot varia chiar i în cadrul aceleia i piese de 
prelucrat, iar por iunile noduroase sau umede pot 
exercita o suprasarcin  asupra fer str ului. Atunci 
când se întâmpl  ceva asem n tor, împinge i 
fer str ul mai u or, dar destul de tare pentru 
a continua s  lucra i f r  a sc dere drastic  
a tura iei. For area fer str ului poate cauza t ieturi 
grosolane, imprecise, recul i supraînc lzirea 
motorului. Dac  t ietura dumneavoastr  începe 
s  nu mai urm reasc  linia de t iere, nu încerca i 
s -l aduce i for at înapoi pe linia de t iere. 

Elibera i întrerup torul i l sa i discul s  se 
opreasc  complet. Apoi, pute i retrage fer str ul, 
repozi iona i-l i începe i s  t ia i din nou în 
interiorul t ieturii gre ite. În orice caz, scoate i 
fer str ul dac  trebuie s  efectua i alt  t ietur . 
For ând corectarea în interiorul t ieturii poate bloca 
fer str ul i poate conduce la apari ia reculului. 
DAC  FER STR UL SE BLOCHEAZ , 
ELIBERA I ÎNTRERUP TORUL DE PORNIRE/
OPRIRE I TRAGE I FER STR UL ÎNAPOI 
PÂN  DE ELIBEREAZ . ASIGURA I-V  
C  LAMA ESTE DREAPT  ÎN T IETUR  I 
CUR A I MARGINILE T IETURII ÎNAINTE DE 
A ÎNCEPE S  T IA I DIN NOU.
Atunci când finaliza i o t ietur , elibera i 
întrerup torul de declan are i l sa i discul 
s  se opreasc  înainte de a-l ridica din piesa 
de prelucrat. Pe m sur  ce ridica i fer str ul, 
ap r toarea telescopic  cu arc de tensionare se 
va închide automat sub disc. Re ine i c  discul 
este expus înainte de aceast  opera iune. Nu v  
întinde i niciodat  sub piesa de prelucrat. Atunci 
când trebuie s  retrage i ap r toarea telescopic  
cu mâna (acest lucru poate fi necesar pentru 
a începe s  efectua i t ieturi ascunse), utiliza i 
întotdeauna maneta de retractare.
NOT : Atunci când t ia i buc i sub iri, asigura i-
v  c  buc elele t iate nu se aga  în interiorul 
ap r torii inferioare.

SPINTECAREA
Spintecarea este procesul de t iere a pl cilor mai 
late în fâ ii înguste - t ierea de-a lungul nervurilor 
lemnului. Ghidarea manual  este mai dificil  în 
cazul acestor t ieturi, de aceea recomand m 
utilizarea unui ghidaj paralel DEWALT (fig. 11, w).

T IETURI ASCUNSE (FIG. 18)
    AVERTISMENT: Nu lega i niciodat  

ap r toarea în pozi ie ridicat . Nu 
mi ca i niciodat  fer str ul înapoi 
atunci când efectua i t ieturi ascunse. 
Acest lucru poate determina ca unealta 
s  se ridice de pe suprafa a de lucru, 
ceea ce ar putea provoca v t m ri.

O t ietur  ascuns  este o t ietur  efectuat  în 
podea, perete sau alte suprafe e plate. 
 1. Regla i talpa fer str ului în a a fel încât discul 

s  taie la adâncimea dorit . 
 2. Înclina i fer str ul în fa  i sprijini i talpa pe 

materialul ce urmeaz  a fi t iat. 
 3. Utilizând maneta ap r torii inferioare, retrage i 

ap r toarea inferioar  a discului în pozi ie 
ridicat . Coborâ i partea posterioar  a t lpii 
pân  când din ii discului aproape ating linia de 
t iere. 
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 4. Elibera i ap r toarea discului ( contactul s u 
cu piesa de prelucrat o va ine pe pozi ie 
pentru a se deschide liber atunci când începe i 
s  t ia i). Lua i mâna de pe maneta ap r torii 
i prinde i bine mânerul auxiliar (e), conform 

Figurii 18. Pozi iona i-v  corpul i bra ul pentru 
a v  permite s  rezista i reculului, dac  acesta 
se va produce.

 5. Asigura i-v  c  discul nu este în contact cu 
suprafa a de t iere înainte de a începe s  
t ia i. 

 6. Porni i motorul i coborâ i gradual fer str ul 
pân  când talpa acestuia se sprijin  pe 
materialul ce urmeaz  a fi t iat. Înainta i 
fer str ul de-a lungul liniei de t iere pân  
când t ietura este complet . 

 7. Elibera i întrerup torul de declan are i l sa i 
discul s  se opreasc  complet înainte de a-l 
retrage din material. 

 8. Atunci când începe i orice t ietur  nou , 
repeta i pa ii de mai sus. 

Extragerea prafului (  g. 19) 
    AVERTISMENT: Risc de inhalare 

a prafului. Pentru a reduce riscul 
de v t mare corporal , purta i 
ÎNTOTDEAUNA o masc  aprobat  
anti-praf.

Un dispozitiv de extragere a prafului (y) este 
furnizat împreun  cu unealta.
Furtunurile de aspira ie ale majorit ii aspiratoarelor 
se vor potrivi direct în dispozitivul de evacuare 
a prafului.
    AVERTISMENT: ÎNTOTDEAUNA 

utiliza i un extractor de aspira ie, 
conceput în conformitate cu directivele 
aplicabile referitoare la emisiile de praf 
atunci când t ia i lemn. Furtunurile de 
aspira ie ale majorit ii aspiratoarelor 
se vor potrivi direct în dispozitivul de 
evacuare a prafului.

SISTEMUL DE CONECTARE AIRLOCK - 
DWV9000 (SE VINDE SEPARAT) (FIG. 19)
Sistemul AirLock permite efectuarea unei conect ri 
rapide i sigure între sistemul de extragere 
a prafului rezultat în urma g uririi i extractorul de 
praf. 
 1. Asigura i-v  c  man onul conectorului AirLock 

este în pozi ia deblocat. Alinia i canelurile de 
pe man on cu cele de pe conectorul AirLock 

conform ilustra iei pentru pozi ia blocat i 
deblocat.

 2. Împinge i conectorul AirLock în dispozitivul de 
colectare a prafului (y). 

 3. Roti i man onul în pozi ia blocat. 

ÎNTRE INEREA
Unealta dumneavoastr  DEWALT a fost conceput  
pentru a opera o perioad  îndelungat  de timp, 
cu un nivel minim de între inere. Func ionarea 
satisf c toare continu  depinde de îngrijirea 
corespunz toare a uneltei i de cur area în mod 
regulat.
   AVERTISMENT: Pentru a reduce 

riscul v t m rii, opri i unitatea i 
deconecta i aparatul de la sursa 
de alimentare înainte de a instala 
i a scoate accesoriile, înainte de 

a efectua reglajele sau modific ri de 
instalare sau atunci când efectua i 
repara ii. O pornire accidental  poate 
cauza v t marea.

Lubri  erea
În unealt  sunt utiliza i rulmen i cu bile cu 
auto-lubrifiere, prin urmare nu este necesar  
re-lubrifierea. Totu i, se recomand  ca, o dat  pe 
an, s  duce i sau s  trimite i unealta la un centru 
de service pentru o cur are riguroas , verificare i 
lubrifierea cutiei de viteze.

Cur area
   AVERTISMENT: Sufla i murd ria i 

praful din carcasa principal  i din 
zona ap r torii cu aer uscat de îndat  
ce se strânge murd rie în interiorul 
i în jurul orificiilor de aerisire. Purta i 

echipament de protec ie aprobat 
pentru ochi i o masc  aprobat  de 
praf atunci când efectua i procedura 
urm toare. 

AP R TOAREA INFERIOAR
Ap r toarea inferioar  trebuie s  se roteasc  
i s  se închid  întotdeauna liber din pozi ia de 

deschis complet în cea de închis complet. Verifica i 
întotdeauna func ionarea corespunz toare 
înainte de t ia deschizând complet ap r toarea 
i l sând-o s  se închid . Dac  ap r toarea se 

închide încet sau nu se închide complet, aceasta 
va necesita cur are sau reparare. Nu utiliza i 
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fer str ul înainte ca aceasta s  func ioneze corect. 
Pentru a cur a ap r toarea, utiliza i aer uscat 
sau o perie moale pentru a îndep rta rumegu ul 
acumulat sau resturile din calea ap r torii i din 
jurul arcului ap r torii. Dac  aceast  opera iune nu 
va rezolva problema aceasta va trebui reparat  de 
un centru de service autorizat.
   AVERTISMENT: Nu utiliza i 

niciodat  solven i sau alte produse 
chimice puternice pentru cur area 
componentelor nemetalice ale 
uneltei. Aceste produse chimice pot 
deprecia materialele utilizate în aceste 
componente. Folosi i o cârp  umezit  
doar cu ap  i cu s pun delicat. 
Nu permite i niciodat  p trunderea 
vreunui lichid în unealt ; nu scufunda i 
niciodat  vreo parte a uneltei în lichid.

Discurile
Un disc neascu it va cauza t ieri ineficiente, 
suprasarcin  asupra motorului, a chiere excesiv  
i cre te posibilitatea apari iei reculului. Schimba i 

discurile atunci când nu mai pute i împinge 
cu u urin  fer str ul în t ietur , atunci când 
motorul este suprasolicitat sau când discul se 
supraînc lze te. Este bine s  p stra i câteva 
discuri la îndemân  pentru ca discuri ascu ite s  
fie disponibile imediat pentru utilizare. Discurile 
neascu ite pot fi ascu ite în majoritatea zonelor.
R ina înt rit  pe discuri poate fi u or îndep rtat  
cu kerosen, terebentin  sau solu ie de cur at 
cuptorul. Discurile acoperite cu material anti-
adeziv pot fi utilizate în aplica ii unde pot s  apar  
depuneri masive, cum ar fi cheresteaua tratat  sub 
presiune sau verde.

Accesorii op ionale
   AVERTISMENT: Deoarece accesoriile, 

altele decât cele oferite de DEWALT, 
nu au fost testate pentru acest produs, 
folosirea unor astfel de accesorii cu 
aceast  unealt  poate fi periculoas . 
Pentru a reduce riscul de v t mare, 
trebuie utilizate exclusiv accesorii 
recomandate DEWALT împreun  cu 
acest produs.

NU UTILIZA I ACCESORII CARE NECESIT  
ALIMENTARE CU AP  CU ACEST FER STR U.
EXAMINA I VIZUAL DISCURILE DIN CARBURI 
ÎNAINTE DE UTILIZARE. ÎNLOCUI I-LE DAC  
SUNT DETERIORATE.
Consulta i reprezentantul dvs. pentru informa ii 
suplimentare despre accesoriile corespunz toare.

Protejarea mediului 
înconjur tor

  Colectarea selectiv . Acest produs 
nu trebuie s  fie aruncat împreun  cu 
gunoiul menajer.

În cazul în care constata i c  produsul dvs. 
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu 
v  mai este de folos, nu îl arunca i împreun  cu 
gunoiul menajer. Prevede i colectarea selectiv  
pentru acest produs.

  Colectarea selectiv  a produselor uzate 
i a ambalajelor permite reciclarea i 

refolosirea materialelor. Reutilizarea 
materialelor reciclate contribuie 
la prevenirea polu rii mediului 
înconjur tor i reduce cererea de 
materii prime. 

Este posibil ca regulamentele locale s  prevad  
colectarea selectiv  a produselor electrice de 
uz casnic la centrele municipale de de euri sau 
de c tre comerciant atunci când achizi iona i un 
produs nou. 
DEWALT pune la dispozi ie o unitate pentru 
colectarea i reciclarea produselor DEWALT 
când acestea au ajuns la sfâr itul perioadei de 
func ionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, 
v  rug m s  returna i produsul dvs. la orice agent 
de repara ii autorizat care îl va colecta pentru dvs. 
Pute i verifica localizarea celui mai apropiat agent 
de repara ii autorizat contactând biroul DEWALT 
la adresa indicat  în prezentul manual. Alternativ, 
o list  a agen ilor de repara ii DEWALT autoriza i 
i detalii complete despre opera iile de service 

post-vânzare i despre datele de contact sunt 
disponibile pe Internet la adresa: 
www.2helpU.com. 

zst00431556 - 11-11-2019







Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669
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