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Instrucţiuni de utilizare pentru kitul de 
reparare a protecţiei spate DEWALT DHS780 
Tip 21

 � AVERTISMENT: Aceste instrucţiuni sunt furnizate pentru montarea unui ansamblu 
de protecţie spate. Vă rugăm să citiţi cu atenţie şi să păstraţi instrucţiunile originale 
ale uneltei pentru referinţe viitoare.

 � AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămărilor grave, opriţi unealta şi 
deconectaţi‑o de la sursa de alimentare înainte de a face orice reglaje sau de 
a scoate/instala ataşamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza 
vătămări corporale.

 � AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămare personală gravă, NU atingeţi 
cu degetele sau mâinile punctele ascuţite ale discului în timpul efectuării oricărei 
operaţiuni de întreţinere.

Ansamblu nou de protecţie spate (Fig. A)
Inspectaţi ansamblul de protecţie spate înainte de procedura de refacere. Dacă ansamblul nu 
apare ca în figura A, contactaţi serviciul de asistenţă tehnică.
Verificaţi să vă asiguraţi că arcul de la deflector  1  este poziţionat între deflector şi apărătoare.

Demontarea lamei (Fig. B–D)
1. Deconectaţi ferăstrăul de la sursa de alimentare sau scoateţi acumulatorul.
2. Ridicaţi braţul în sus iar apoi ridicaţi apărătoarea inferioară  2  cât de mult posibil.
3. Apăsaţi butonul de blocare a axului  3  rotind uşor în acelaşi timp discul cu mâna până când 

se blochează.
4. Menţineţi butonul apăsat iar cu cealaltă mână folosiţi cheia  4  furnizată a slăbi şurubul 

lamei  5 . (Rotiţi în sensul acelor de ceasornic, filetele sunt pe stânga.)
5. Scoateţi şurubul lamei  5 , şaiba de fixare exterioară  6  adaptorul  7  şi lama  8 . Şaiba de fixare 

interioară  9  poate fi lăsată pe ax. 
OBSERVAŢIE: Pentru lamele cu un orificiu de 15,88 mm, adaptorul de lame 25,4 mm nu este 
folosit.

Îndepărtarea vechiului ansamblu de protecţie spate (Fig. E–F)
1. Prindeţi deflectorul  10  astfel încât acesta să treacă de protecţia spate, apoi scoateţi‑l (Fig. E).
2. Folosiţi o şurubelniţă Torx T30 sau capătul T30 al cheii de lamă pentru a slăbi şi a scoate cele 

două şuruburi  11  care fixează protecţia spate la ferăstrău. Puneţi deoparte protecţia spate, 
deflectorul, arcul şi şuruburile (Fig. F).

Instalarea noului ansamblu de protecţie spate (Fig. G–I)
1. Instalaţi noul ansamblu de protecţie spate cu ajutorul celor două şuruburi noi furnizate.
2. Orientaţi noua protecţie spate aşa cum se arată în Fig. G şi acţionaţi şurubul din spate. 

Introduceţi şurubul doar până la jumătate.
3. Rotiţi protecţia spate şi acţionaţi şurubul lateral, aşa cum se arată în Fig. H.
4. Strângeţi încet şurubul lateral pe măsură ce aliniaţi protecţia în poziţie. Apoi strângeţi 

complet ambele şuruburi, aşa cum se arată în Fig. I.

Montarea lamei (Fig. B–D)
1. Având braţul fierăstrăului ridicat şi garda inferioară deschisă, introduceţi adaptorul şi lama pe 

ax şi aşezaţi‑o pe şaiba de fixare interioară cu dinţii din partea inferioară a lamei orientaţi către 
spatele fierăstrăului.

2. Montaţi la loc pe ax şaiba de fixare exterioară.
3. Montaţi şurubul discului şi, angrenând dispozitivul de blocare a axului, strângeţi bine şurubul 

cu ajutorul cheii furnizate (rotiţi în sens invers acelor de ceasornic, filetele sunt pe stânga).

 � AVERTISMENT! Reţineţi că discul fierăstrăului trebuie înlocuit doar în modul în care a fost 
descris. Utilizaţi exclusiv discuri de fierăstrău menţionate în Specificaţiile tehnice; Nr. cat. Se 
recomandă DT4260.

Ferăstrăul este acum pregătit pentru utilizare.
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